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SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI FENIX NTM® — USO PROFISSIONAL

APLICACOES

SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI FENIX NTM®— USO PROFISSIONAL é uma
massa colante compendiado para o assentamento da FENIX NTM®. E composto por
produtos Neutros. E compativel com materiais utilizados na construcdo. De facil
aplicacdo, excelente resisténcia a intempérie, impermeavel e boa resisténcia mecéanica.
Massa colante de alta performance, por sua leveza e alta resisténcia a agua e sol. A
composicao tem propriedades capazes de proporcionar resisténcia ao oz6nio, chuva
acida e raios ultravioletas, consequentemente os resultados sdo adequados para areas
internas e externas. Apés o0 assentamento a massa colante nao é vitimado em éareas
litorAneas. Agrega forca de pega sem perder a elasticidade e flexibilidade. Oferece a
maior conveniéncia possivel pois dispensa a necessidade de manipulacdo. Desta forma
€ pratico e seguro. Atua suprimindo furos, rebites e parafusos. O assentamento em
areas molhadas como banheiros, cozinhas e areas de servico deve ser realizado
seguindo as especificacdes e recomendagfes das seguintes normas brasileiras: NBR
13753, 13754 e 13755 com recomendagfes do substrato devidamente curado,
perfeitamente seco e estabilizado. Ndo contamina produtos alimenticios, baixo odor.
N&o é corrosivo e nem irrita a pele. Acompanha a dilatacdo do material em que é
aplicado permitindo que trabalhem entre si distribuindo tens@es. Oferece relativo poder
de acomodacédo as movimentagdes entre base e a FENIX NTM®. Impede trepidacdes.
Assenta muito bem a maioria dos materiais como tijolos, pedras naturais e artificiais,
drywall, fibrocimento, isopor, ferro, metal, aluminio, ac¢o, zinco, cobre, PVC, gesso,
cimento e concreto, marmores, granitos e ardésias, madeira em moveis, lambris,
plastico, compensados, reboco, blocos de concreto, fibra, cortica, vidro, madeira e
derivados, pinho, MDF, férmica, acrilico entre outros.

Indicacdo de uso: paredes internas e externas, banheiros, todas dependéncias
residenciais, comerciais, hospitais, laboratorios, superficies, entre outras situacdes que
necessitem de solucfes praticas e inovadoras. Revestimentos aplicados em moveis.
Revestimentos internos e externos sujeitos a ciclos de variagédo termo higrométrica e a
acao do vento.

INSTRUCOES DE USO

Para o assentamento da FENIX NTM® séo utilizados os seguintes materiais: SELEFLEX
PS ASSENTAMENTO CARPI FENIX NTM® em cartucho ou balde, martelo borracha,
espatula e caso necessario material para limpeza dos substratos. As principais
ferramentas utilizadas séo pistola aplicadora manual ou pneumatica para cartucho, e
espatula ago inoxidavel, madeira, porcelana ou plastico. Uma vez aberto a massa
colante deve ser usado num espaco de tempo relativamente curto.
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ASSENTAMENTO DA FENIX NTM®

Realizar pré-teste nos substratos para o assentamento. O assentamento da FENIX
NTM® deve ser realizado obedecendo as seguintes etapas:

e Limpar a base de tal forma que ela fiqgue isenta de materiais pulverulentos,
gorduras, eflorescéncias, graxas ou ferrugens, oleos, fungos. As superficies
devem estar totalmente limpas, firmes e secas, livres de poeira, 6leo, graxa,
sabdo, ferrugem e ou mofo. Extinguir qualquer condicdo de brilho, empregando
lixa de grama 340/410. Partes soltas ou mal aderidas devem ser eliminadas,
raspando ou escovando a superficie. Manchas de gorduras ou graxa necessitam
ser suprimidas com solugdo de agua e detergente, enxaguar e esperar a
secagem. Madeiras novas use estopa ensopada em Aguarras ou Thinner. Partes
mofadas precisam ser eliminadas, limpando a superficie com &gua sanitaria e
em seguida, passar pano Umido esperar a secagem.

e Para garantir a aplicacao da massa colante a mesma devera estar em contato
com ambas as faces.

APLICACAO CARTUCHO

e Estender o SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI FENIX NTM® sobre a
FENIX NTM®, formando uma camada uniforme com o pico aplicador em angulo
de 60°, com uma quantidade adicional SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI
FENIX NTM®, formando corddes uniformes.

e Aplicar a FENIX NTM®ligeiramente no Substrato (madeira e derivados, parede,
fachada etc.). Pressionar e arrastar a FENIX NTM® para a posigao final.

e Aplicar suavemente golpes de martelo de borracha sobre a FENIX NTM® até que
fique na posicao ideal sem cisalhamento.

APLICACAO BALDE

e Estender com a espatula o SELEFLEX PS ASSENTAMENTO CARPI FENIX
NTM®sobre o Substrato (madeira e derivados, parede, fachada etc.) de forma a
cobrir a area total a ser aplicada com uma quantidade adicional SELEFLEX PS
ASSENTAMENTO CARPI FENIX NTM®, formando uma camada delgada
uniforme.

e Aplicar a FENIX NTM® ligeiramente no Substrato (madeira e derivados, parede,
fachada etc.) na area total aplicada. Pressionar e arrastar a FENIX NTM® para a
posicao final.

e Aplicar suavemente golpes de martelo de borracha sobre a FENIX NTM® até que
figue na posicéo ideal sem cisalhamento.
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CUIDADOS

Mantenha a massa colante fora do alcance de crian¢as e animais domésticos. A massa
colante néo € inflamavel. Em caso de inalagéo procurar um local ventilado. Se os efeitos
persistirem procurar auxilio médico. Em contato com a pele remover a massa colante
da pele e lavar com 4gua e sab&o. No contato com os olhos, lavar imediatamente com
jato de agua por 15 minutos e procurar cuidados médicos. Ingerido, ndo induzir ao
vOmito e procurar cuidados médicos.

COMPONENTES

Elastdbmeros, Tatificantes Hidrocarbénicos e Aromaticos, Aditivos.

CARACTERISTICAS

Elastémeros, Tatificantes
Base quimica Hidrocarbbénicos e Aromaéticos,
Aditivos.
Embalagem Cartucho 420gr e Balde 5kg
Bege, Branca, Cinza, Marrom e
Cor
Preta
Odor Baixo
Inflamavel N&o
Aspecto Pasta Cremosa Homogénea
Resisténcia Mecanica Boa
Resisténcia Agua Boa
Impermeével Sim
Areas Internas e Externas Excelente
Deve ser protegido da chuva
Recomendac&o Areas Externas apos 4h da aplicacdo até sua
completa reticulacéo.
N&o aplicar em ambientes com
. temperaturas abaixo de 10°C, e
Umidade : . .
umidade relativa do Ar superior a
90%.
Tempo de Secagem Final 72h

Informagdes Sobre a Garantia Limitada — Leia atentamente as informagdes contidas neste documento séo transmitidas
de boa-fé e com a convicg¢éo de serem exatas. Contudo, uma vez que as condicdes e métodos de utilizagdo dos nossos
produtos ndo estao sob nosso controle, estas informagdes ndo devem ser utilizadas em substituicao aos testes realizados
pelos nossos clientes por forma a garantir que os produtos da AdesFix & MRdc sdo seguros, eficazes e plenamente
satisfatorios para a finalidade a que se destinam. As sugestdes de utilizacdo ndo devem ser encaradas como possiveis
de induzir a infracdo de qualquer patente. A AdesFix & MRdc garante apenas que o produto respeita as especificagcdes
de vendas interna vigentes na data de entrega. A Unica reparagéo a que podera ter direito no caso de ndo cumprimento
da referida garantia, limita-se a devolug&o do preco de compra ou & substituicdo de qualquer produto que se prove nédo
cumprirem o garantido. A AdesFix & MRdc ndo assume qualquer outra garantia, expressa ou implicita, de adequagéo a
um determinado fim ou de comercializagdo. Também n&o assume qualquer responsabilidade por danos indiretos ou
consequéncias.
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