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Assenta muito bem

ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT — USO PROFISSIONAL

APLICACOES

ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT - USO
PROFISSIONAL € um produto designado para o assentamento da LINHA PEDRA
BRIGHT. A LINHA PEDRA BRIGHT é TRANSLUCIDA, e o produto de assentamento é
100% transparente, totalmente cristalino, neutro que permite passar a luz entre o
substrato e a LINHA PEDRA BRIGHT sem opacidade, e sem amarelamento.
Resisténcia a fungos, bactérias, e ciclos de — 40°C a 120°C. A composicdo tem
propriedades capazes de proporcionar resisténcia ao ozo6nio, chuva &cida e raios
ultravioletas, consequentemente os resultados sdo adequados para areas internas e
externas. Apos 0 assentamento o produto ndo é vitimado em areas litoraneas. Agrega
forca de pega sem perder a elasticidade e flexibilidade. Oferece a maior conveniéncia
possivel pois dispensa a necessidade de manipulacao. Desta forma € pratico e seguro.
Atua suprimindo furos, rebites e parafusos, possui estanqueidade a agua, ar e p6. O
assentamento em areas molhadas como banheiros, cozinhas e areas de servigo deve
ser realizado seguindo as especificacdes e recomendacfes das seguintes normas
brasileiras: NBR 13753, 13754 e 13755 com recomendacdes do substrato devidamente
curado, perfeitamente seco e estabilizado. Nado contamina produtos alimenticios, isento
de odor. Nao € corrosivo e nem irrita a pele. Acompanha a dilatacdo do material em que
¢ aplicado permitindo que trabalhem entre si distribuindo tensées. Oferece relativo poder
de acomodacédo as movimentacdes entre base e a LINHA PEDRA BRIGHT.

Impede trepidacdes. Assenta muito bem a maioria dos materiais como metal, aluminio,
aco, cobre, cimento, ceramica, policarbonato, marmore, vidro, poliestireno, isopor,
concreto, zinco, fibra, isopor, rocha ornamental, tijolo, azulejo, cortica, gesso, vidro,
porcelana, chumbo, madeira e derivados, pinho, MDF, drywall, férmica, borracha,
acrilico, placa cimenticia, plasticos, PC, PUR, ABS, maioria das blendas termoplésticas,
EPDM, PA e PVC rigido, pintura (sistema de duas camadas), primers para metais
(fundo) e em substratos mais complicados de adeséao.

Indicacdo de uso: paredes internas e externas, fachadas, banheiros, todas
dependéncias residenciais ou comerciais. Revestimentos aplicados em saunas,
churrasqueiras ou estufas. Revestimentos internos e externos sujeitos a ciclos de
variacdo termo higrométrica e a acdo do vento.

Importante realizar testes de adesédo antes da aplicacdo sdo recomendadas. Nao é
adequado para PE, PP, Teflon e superficies betuminosas.

INSTRUCOES DE USO

Para o assentamento da LINHA PEDRA BRIGHT sé&o utilizados os seguintes materiais:
ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT em cartucho, martelo
borracha e caso necessario material para limpeza dos substratos. A principal ferramenta
utilizada € a pistola aplicadora apropriada manual ou pneumatica para cartucho de
270ml. Uma vez aberto o produto deve ser usado hum espacgo de tempo relativamente
curto.
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ASSENTAMENTO DA LINHA PEDRA BRIGHT

Realizar pré-teste nos substratos para o assentamento. O assentamento da LINHA
PEDRA BRIGHT deve ser realizado obedecendo as seguintes etapas:

e Limpar a base de tal forma que ela fiqgue isenta de materiais pulverulentos,
gorduras, eflorescéncias, graxas ou ferrugens, 6leos, fungos. Remova todas as
particulas soltas ou residuos com um jato de comprimido ar, uma lixa ou escova
dura. Vidro, metal e outras superficies ndo porosas devem estar livres de
guaisquer revestimentos e limpo. Para garantir a aplicagdo do produto o mesmo
devera estar em contato com ambas as faces.

e Estender o ADESFIX BOND PV CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT
sobre a LINHA PEDRA BRIGHT, formando uma camada uniforme com o pico
aplicador em angulo de 60°, com uma quantidade adicional ADESFIX BOND PV
CRISTAL ASSENTAMENTO CARPI BRIGHT, formando corddes uniformes.

e Aplicar a LINHA PEDRA BRIGHT ligeiramente no Substrato (acrilico, vidro etc.).
Pressionar e arrastar a LINHA PEDRA BRIGHT para a posigéo final.

e Aplicar golpes de martelo de borracha sobre a LINHA PEDRA BRIGHT até que
fique na posicao ideal sem cisalhamento.

CUIDADOS

Manter o produto fora do alcance de criancas ou animais domeésticos. Utilizar em local
arejado, evitar inalagdo, contato com olhos, pele e roupas. No caso de inalagédo
excessiva, pode causar dor de cabeca, nauseas, tonturas e problemas respiratorios.
Recomenda-se o uso de protecdo (6culos de seguranca, luvas de latex e roupas de
protecdo). Produto danoso ou fatal se ingerido.

LIMPEZA

Antes de curar pode ser removido facilmente das méaos, ferramentas e superficies com
um tecido embebido com &lcool isopropilico e acetona. No entanto, a remogéo apos a
secagem, exige mais cuidado, e devera ser feita por mecanicos (laminas), com muita
atencdo para ndo danificar o substrato onde foi aplicado.

COMPONENTES

Elastomeros, Tatificantes Hidrocarb6nicos e Aromaticos, Aditivos.
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CARACTERISTICAS
Elastbmeros, Tatificantes

Base quimica

Hidrocarbbnicos e Aromaticos,
Aditivos.

Embalagem Cartucho 270ml
Cor Cristal

Odor Sem Odor

Alta resisténcia a UV Excelente
Consisténcia Liguida/Pastosa

Umidade

Alta resisténcia

Resisténcia Quimica

Muito boa a &gua, 4gua salina,
solventes  alifaticos, acidos
inorganicos diluidos e Alcalis,
6leos minerais e graxas, acidos

concentrados e acidos
cloridricos

Temperatura de trabalho 5°C — 40°C

Resisténcia a temperatura - 40°C a 120°C

Fadiga Mecéanica Ok

Envelhecimento ao Calor Ok

Nao adere

Plasticos PE, PP e PTFE

Tempo de armazenagem (abaixo 25°C)

12 meses se mantido em sua
embalagem original e fechado.

Alongamento

>200%

Informagdes Sobre a Garantia Limitada — Leia atentamente as informacdes contidas neste documento s&o transmitidas
de boa-fé e com a conviccéo de serem exatas. Contudo, uma vez que as condi¢cdes e métodos de utilizagdo dos nossos
produtos néo estao sob nosso controle, estas informag8es ndo devem ser utilizadas em substituicdo aos testes realizados
pelos nossos clientes por forma a garantir que os produtos da AdesFix & MRdc sdo seguros, eficazes e plenamente
satisfatorios para a finalidade a que se destinam. As sugestdes de utilizacdo ndo devem ser encaradas como possiveis
de induzir a infracdo de qualquer patente. A AdesFix & MRdc garante apenas que o produto respeita as especificagdes
de vendas interna vigentes na data de entrega. A Unica reparagéo a que podera ter direito no caso de ndo cumprimento
da referida garantia, limita-se a devolugéo do preco de compra ou a substituicdo de qualquer produto que se prove ndo
cumprirem o garantido. A AdesFix & MRdc ndo assume qualquer outra garantia, expressa ou implicita, de adequagéo a
um determinado fim ou de comercializagdo. Também n&o assume qualquer responsabilidade por danos indiretos ou

consequéncias.
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